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ปูนอีซี่โคท ตราชาง (ฉาบหนา)
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ชนิดฉาบหนา 5 – 50 มม.
สำหรับงานภายใน 



บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
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A product of Knauf Group

ปูนอีซี่โคท ตราชาง (ฉาบหนา) เปนปูนยิปซัมสำหรับฉาบผนังภายในชนิดฉาบหนา 
สามารถใชฉาบแทนปูนซีเมนตบนผนังกออิฐ ผนังอิฐมวลเบา และผนังคอนกรีตสำเร็จรูป 
เพื่อใหผิวเรียบเนียน ไดฉาก ไดระดับ ไรรอยแตกราว และชวยเพิ่มคุณสมบัติกัน 
ความรอนใหกับผนังเดิม เนื้อปูนมีน้ำหนักเบาฉาบลื่น ขัดงาย สามารถจบงานไดใน 
ขั้นตอนเดียว

ขอมูลผลิตภัณฑ

ขอแนะนำดานสุขภาพและความปลอดภัย 
1.  ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสดวยตา หากเกิดฝุนผงเขาตาควรลางดวยน้ำสะอาด 
 และควรพบแพทยหากเกิดอาการระคายเคือง
2. ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผิวหนังเปนระยะเวลานาน ควรลางผิว
 ท่ีสัมผัสออกดวยน้ำสะอาดทุกครั้ง
3. หากมีปูนเขาปาก หามกลืนและควรลางปากดวยน้ำสะอาด หากกลืนลงไป
 โดยอุบัติเหตุ ควรทำการลางปากดวยน้ำสะอาด  ด่ืมน้ำตามมากๆ
 และควรพบแพทยโดยทันที 
4. ทำการผสมในพ้ืนท่ีที่อากาศถายเทสะดวก เพ่ือปองกันการสูดดมฝุนพง
 ท่ีกระจายตัว

การเก็บรักษา

ปดถุงใหแหงสนิท เก็บในที่แหง
หามโดนน้ำ หรือ ละอองฝน
ควรใหถุงปูนอยูสูงกวาระดับพื้น

การใชงาน

วิธีการผสม

อัตราสวนผสม

ควรใชใหหมดหลังผสมน้ำภายใน 60 นาที 
(Working Time)

1. โรยปูนลงในน้ำตามอัตราสวน
 2:1 โดยกะปริมาณพอเหมาะ
 กับการฉาบในเวลา 60 นาที 

2. ท้ิงไว 2 นาที

3. เมื่อสวนผสมซึมน้ำแลว 
 กวนใหเขากันจนสวนผสม
 ไมเปนเม็ด

ปูน 2 สวน ตอ
น้ำสะอาด 1 สวน
โดยน้ำหนัก

2 นาที

2:1

ชนิดฉาบหนา 5 – 50 มม. สำหรับงานภายใน

กาsผสม 
โรยเนื้อปูนลงในน้ำที่สะอาดและทำการ 
ผสมโดยสวานหรือเคร่ืองผสมแบบมือ 
จนไดเนื้อครีมท่ีเปนเนื้อเดียวกัน 
อัตราสวน ปูน 2 สวน ตอ น้ำ 1 สวน 
โดยน้ำหนัก

กอนฉาบ 
เตรียมพ้ืนผิวงานโดยทำความสะอาด 
พ้ืนผิวที่จะทำการฉาบ หากพ้ืนผิวแหง 
มากใหพรมน้ำกอนฉาบ

การติดตั้งระดับกอนฉาบ 
นำปูนที่ผสมไดขึ้นจับเปนระนาบอางอิง 
ตามความหนาท่ีกำหนดไว โดยนับเปน 
แนวดิ่งจากดานบนสูพ้ืนผนัง

การฉาบ 
ทำการฉาบ โดยสามารถฉาบไดหนา 
5-50 มม. ดวยการฉาบหน่ึงหรือ 
สองชั้น โดยความหนาในแตละชั้นไมควร 
ต่ำกวา 5 มม. และสูงสุดไมเกิน 20 มม.

ปรับระนาบพ้ืนผิว  
ใชเกรียงสามเหลี่ยมยาวปาดปูนเพื่อปรับ 
ระนาบเกล่ียพื้นผิว

ทำใหพื้นผิวเรียบ 
เมื่อปูนเริ่มแข็งตัวท่ีผิวหนาสามารถ 
ตกแตงพ้ืนผิวใหเรียบ โดยใชเกรียงพรม 
หรือเกรียงฟองน้ำ ชุบน้ำหมาดๆ ปรับ 
แตงใหไดระดับใกลเคียงกัน

การขัดผิว
หลังจากนั้น ใชเกรียงเหล็ก (ขนาด 11 นิ้ว) 
ชุบน้ำเล็กนอย ปรับแตงผิวหนาให 
เรียบเนียน

ทาสีทับตามตองการ

ปูนฉาบหนา

อีซี่โคท ตราชาง

ขั้นตอนการใชงาน

อัตราสวนผสม (ปูน : น้ำ) 2 : 1  โดยน้ำหนัก

ความหนาในการฉาบ ฉาบหนาต้ังแต 5-50 มม.
 โดยฉาบสูงสุดรอบละ 20 มม.

ระยะการใชงานหลังผสม 60 นาที(Working time)

ระยะการที่ปูนแข็งตัว 90 นาที(Setting time)

ขนาดบรรจุ ตอถุง 25 กิโลกรัม

ระยะเวลาการเก็บรักษา 6 เดือน 


