
ระบบผนังเพื่อความแข็งแรง ปลอดภัย เปนสวนตัว
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โครงคราวฝาพลัสลายน ตราชาง

Elephant PlusLine



*

โครงคราวฝาพลัสลายน ตราชาง

โครงคร�าวฝ�าพลัสลายน� ตราช�าง ช�วยลดความกังวลเรื่อง

การใช�งาน

• ระดับฝ�าไม�เรียบ
• ฝ�าไม�แข็งแรง เส่ียงอุบัติเหตุ
• ต�องการโครงรุ�นปประหยัด แต�ได�มาตรฐานท้ังด�านความปลอดภัย และความสวยงามของฝ�าหลังติดต้ัง

เป�นโครงฝ�าท่ีได�มาตรฐานของฝ�าเพดานยิปซัมฉาบเรียบภายในอาคาร

ขนาดและน้ําหนัก
หนา 0.4 มม. (เบอร� 26)
หน�าตัด 14 มม. x 35 มม.
ยาว 4 เมตร / เส�น

*ค�าความคลาดเคล่ือนตามมาตรฐาน มอก. 50-2561



แข็งแรง ปลอดภัย •  ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง ความหนาขนาด 0.40 มม.
•  เทคนิคการผลิตและออกแบบพิเศษ ช�วยเพิ่มความแข็งแรง
•  อุปกรณ�ประกอบได�รับการออกแบบและทดสอบ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยเป�นหลัก 
•  อุปกรณ�ประกอบเลือกใช�วัตถุดิบคุณภาพสูงกว�าในท�องตลาด
•  น้ําหนักเต็มตามท่ีระบุ พิสูจน�ได�ง�ายด�วยการช่ัง

ม่ันใจได�ในการติดต้ัง •  ง�ายต�อการตรวจสอบความถูกต�อง ภายหลังการติดต้ัง
•  ติดต้ังได�ง�าย และรวดเร็วกว�าเดิม
•  ผลิตด�วยกรรมวิธีท่ีทันสมัย มีความเท่ียงตรงสูง
•  ไม�ต�องใช�อุปกรณ�พิเศษช�วยในการติดต้ัง

น้ําหนักเบา •  เบากว�าโครงคร�าวไม� และไม�มีการบิดงอ

ปลอดภัยจากแมลง •  ไม�เป�นอาหารของปลวก และแมลงอ่ืนๆ

ทนทาน •  ด�วยเหล็กชุบสังกะสีระบบ Hot Dip Galvanized Steel ตามมาตรฐาน มอก. 50-2561 หรือ  
   เหล็กชบุสังกะสีอลัลอยด� ตามมาตรฐาน JIS G3302 หรอืเทยีบเท�า มีความหนาของช้ันเคลือบ
   สังกะสี 120 ก./ตร.ม. หรือเทียบเท�า เกิดสนิมยาก เหมาะกับสภาพความช้ืนสูงในเมืองไทย

คุณสมบัติพิเศษ



โครงพลัสซีลายน� ตราช�าง
Elephant PlusLine C-line

โครงริมพลัสลายน� ตราช�าง
Elephant PlusLine Wall Angle

คลิปล็อกโครงพลัส ตราช�าง
Plus Connect Clip

สปริงล็อก ตราช�าง - เอสที*
Elephant Fix Spring - ST

ลวดแขวนท�อนบน*

Hanger Wire

ขอล็อกโครงพลัส* ตราช�าง
Plus Hook Wire

พุกเหล็ก
Expansion Bolt

ตัวต�อโครงพลัส ตราช�าง
Plus Connector

ฉากยึดท�องพื้น
Bolt Angle

30

0.40 0.40

äÁ‹à¡Ô¹ 200 «Á.

ส�วนประกอบ

*รอรับสิทธิบัตรรวมกันเป�นชุด (PATENT PENDING)



1. กําหนดระดับฟ�ารอบท�อง แล�วติดโครงริมพลัสลายน� ตราช�าง ตามระดับ

2. ประกอบชุดปรับระดับท�อนล�างกับลวดแขวนท�อนบน ท่ีเหมาะกับระยะเหนือฟ�าและปรับให�ทุกตัวยาวเท�ากันก�อนนําข้ึนไปแขวน

3. ยึดปลายลวดแขวนไว�กับท�องพื้นคอนกรีต หรือโครงสร�างหลักของอาคาร ด�วยพุกเหล็กและฉากยึดท�องพื้นให�แน�นเป�นตาราง
 1.00 x 1.20 ม. 

4. ล็อกโครงพลัสซีลายน� ตราช�าง แนวต้ังเข�ากับ ขอ ของชุดปรับระดับ เม่ือต�องต�อโครงให�ใช�ตัวต�อโครงพลัสซีลายน� ตราช�าง 
 โดยไม�ให�รอยต�อของโครงแถวติดกันอยู�ตรงกัน แล�วปรับระดับให�ถูกต�องอย�างละเอียด

5. ล็อกโครงพลัสซีลายน� ตราช�าง แนวนอนเข�าด�านล�างโครงแนวต้ังด�วยคลิปล็อกโครงพลัส ตราช�าง ให�โครงนอนแต�ละแถว
 ห�างกัน 40 ซม. แล�วเช็คระดับอีกครั้งด�วยเอ็น และระดับน้ําหรือเลเซอร�

6. ติดแผ�นยิปซัมตราช�างขอบลาด หนา 9 มม. เข�ากับโครงแนวนอน ด�วยสกรูยิปซัมขนาด 25 มม. โดยสกรูทุกระยะ 30 ซม. 
 ท่ีกลางแผ�น และ 20 ซม. ท่ีขอบแผ�น

7. ฉาบรอยต�อของแผ�นทุกด�าน 3 เท่ียว ตามมาตรฐานของตราช�าง ด�วยปูนอีซี่พลาส120 ตราช�าง และเทปผ�ายิปซัมป�ดรอยต�อ ตราช�าง

ขั้นตอนการติดต้ัง



สปริงล็อก ตราช�าง-เอสที

ภาพการทดสอบการป�องกันสนิมของโครงคร�าว โดยเป�นภาพก�อนและหลังการทดสอบการผุกร�อน (Salt Spray Test* by ASTM B117-97,
ASTM D1654) ที่ระยะเวลา 300 ชั่วโมง โดยเปรียบเทียบระหว�างโครงพลัสลายน� ตราช�าง  กับโครงคร�าวเบอร� 26 ทั่วไป

การเปรียบเทียบระหว�างโครงพลัสลายน� ตราช�าง กับโครงคร�าว#26 ท่ัวไป

• สปริงล็อก ตราช�าง - เอสที ผลิตจากเหล็กสเตนเลส
 คุณภาพสูง ปลอดจากการผุกร�อน โดยผ�านการทดสอบ
 การผุกร�อน (Salt Spray Test by ASTM B117-97) 
 เปรียบเทียบ กับสปริงทั่วไป ที่อย�างน�อย 300 ชั่วโมง 
 โดยไม�เกิดสนิม

• ผ�านการออกแบบ ให�สปริงกัดเข�าไปในเนื้อลวด เพื่อช�วย
 เพิ่มความแข็งแรงในการรับกําลังโดยเม่ือประกอบเป�น
 ชุดแขวนแล�ว รับแรงดึงได� ไม�ต�ํากว�า 120 กก.

• สปริงล็อก ตราช�าง - เอสท ีผ�านการทดสอบความเป�นสปริงของวัสดุ โดยการทดสอบการกดซํ้าที่ 1,000 คร้ัง
  โดยไม�เกิดการเสียรูปของสปริง

หมายเหตุ : จากการส�งตัวอย�างไปทดสอบยัง Technical Development Center ประเทศฝร่ังเศส พบว�าโครงคร�าวในท�องตลาดที่ผลิตจาก
เหล็กเกรดสอง ที่มีคุณภาพไม�สม�ําเสมอหรือต�ํากว�ามาตรฐานนั้น จํานวนของสกรูที่สามารถยึดแผ�นเข�ากับโครงได�ต�ํากว�า 50% กล�าวคือ 
มีสกรูที่ยึดกับโครงได� เพียง 4 ตัว จากการยิง 10 ตัว ที่เหลือสามารถใช�มือดึงออกได� ซึ่งจะเป�นอันตรายถึงขั้นฟ�าถล�มลงมาได�

สปริงล็อกตราช�าง - เอสที สปริงท่ัวไป

ปลอดภัย

แข็งแรง

ได�มาตรฐาน

*Salt Spray Test เป�นการเร�งปฏิกิริยาให�เกิดสนิมเร็วกว�าปกติ 100 - 120 เท�า ของสภาวะอากาศริมชายทะเล (Exterior : Non Polluted Coastal Area)

ก�อนการทดสอบ หลังการทดสอบ

โครงพลัสลายน� ตราช�าง 

โครงคร�าว #26 ท่ัวไป

ก�อนการทดสอบ

ง 

นมิของโครงคร�าว โดยเป�นภาพก�อนและหลังการทดส
0 ชั่วโมง โดยเปรียบเทียบระหว�างโครงพลัสลายน� ตร

ง 

หลังการทดสอบ

น (Salt Spray Test* by ASTM B117-97,
ราช�าง กับโครงคร�าวเบอร� 26 ทั่วไป
สอบการผุกร�อน
ราช�าง กับโครง

ม่ันใจในความปลอดภัย
แม�จะเป�นโครงรุ�นประหยัด แต�โครงพลัสลายน� ได�ถูกพัฒนาข้ึนโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
ในการใช�งานเป�นหลัก อีกท้ังยังม่ันใจได�ใน

•  เทคนิคการผลิตโครงขั้นสูง เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให�กับโครง มี Safety Factor ไม�ต่ํากว�า 3 โดยเทียบจากน้ําหนักฟ�าเพดาน
•  อุปกรณ�ประกอบทุกชิ้นล�วนใช�วัสดุท่ีเหนือกว�ามาตรฐานในท�องตลาด
•  ออกแบบให�ติดต้ังได�ง�ายและผิดพลาดยาก
•  ออกแบบให�สามารถตรวจสอบความถูกต�องของระบบได�ง�ายภายหลังการติดต้ัง
•  ม่ันใจได�ภายใต�ฟ�าเพดานของท�านกับการป�องกันสนิมท่ี เหนือกว�า ด�วยชั้นเคลือบสังกะสีท่ีหนาไม�ต�ํากว�า 120 ก./ตร.ม. 
   หรือเทียบเท�า ซึ่งมากกว�าโครงคร�าวโดยท่ัวไป 50% ลดการเส่ียงต�อการผุกร�อนของโครง ซึ่งนอกจากจะทําให�อายุใช�งานส้ัน 
   และไม�สวยงามแล�วยังเป�นอันตรายต�อความม่ันคงของฟ�าด�วย โดยเฉพาะอย�างย่ิงหากโครงผุกร�อน เราไม�สามารถมองเห็นได�
   จึงไม�สามารถเปล่ียนแปลงแก�ไขได�ก�อนเกิดอันตราย



คําถาม - คําตอบ

รอยนูนบนโครงท่ีออกแบบได�ถูกต�อง สามารถเพ่ิมความต�านทาน ต�อแรงดัดในทิศทาง
ต้ังฉากกับแนวรอยนูน ท้ังนี้รอยนูนน้ันจะต�อง มีความต�อเน่ืองตามแนวยาวของโครง 
หรืออยู�ในทิศทางท่ีเหมาะสมด�วย จึงจะก�อให�เกิดประโยชน�

รอยนูนบนโครงคร�าวท�าให�โครงแข็งแรงข้ึนจริงหรือ

หากต�องมีการข้ึนไปทํางานบนฝ�าเพดาน จําเป�นต�องออกแบบโครงสร�างเฉพาะ
ให�รับน้ําหนักได� การรับน้ําหนักคนได�ไม�ได�ขึ้นกับความหนาของเหล็กเพียงอย�างเดียว 
ขนาดหน�าตัดของโครง รวมท้ังอุปกรณ�แขวนท้ังหมดจําเป�นต�องเปล่ียนด�วย

โครงคร�าวฝ�าเพดานฉาบเรียบต�องหนาเท�าไร
จึงสามารถรับน้ําหนักคนได�

1. โครงและอุปกรณ�ยึดท่ีได�มาตรฐาน ผ�านการทดสอบจากสถาบันท่ีเชื่อถือได� 
2. ความหนาของโครง และอุปกรณ�
3. ความหนาของช้ันสังกะสีท่ีเคลือบโครงคร�าว
4. ระยะการติดต้ังชุดแขวน ระยะห�างโครง ตามมาตรฐานผู�ผลิตท่ีได�ออกแบบ
 และทดสอบแล�ว
5. ระยะห�างของสกรูยึดแผ�น
6. จํานวนสกรูท่ียึดแผ�นเข�ากับโครงได�จริงโดยไม�หลวม 
7. น้ําหนักฟ�าเพดานและอุปกรณ�ท่ีติดต้ังเข�ากับฟ�าเพดาน 
8. การยึดอุปกรณ�ท่ีติดต้ังเพิ่มบนฝ�าเพดานตามมาตรฐานผู�ผลิต

ป�จจัยอะไรบ�างท่ีสําคัญต�อความปลอดภัย
ในการรับน้ําหนักของผ�าเพดาน

โครงที่หนาน�อยลงย�อมมีน้ําหนักเบาลง และประหยัดต�นทุน อย�างไรก็ตามโครงคร�าว 
ฝ�าฉาบเรียบในประเทศไทยได�ถูกลดท้ังขนาดและความหนาลง จนหลายรุ�นท่ีขายกัน
อยู�ใน ท�องตลาดน้ันต�าํกว�ามาตรฐานความปลอดภัยแล�ว บ�อยครัง้ทีเ่ราจะสงัเกตเห็น
ว�าฝ�าเพดาน ฉาบเรียบท่ัวไป เสียรูป ไม�เรียบ ย�วย ขอบไม�ตรง ซึ่งส�วนใหญ�น้ันก็เป�น
เพราะโครงและอุปกรณ� ยึดแขวนบางเกินไป นอกจากความไม�สวยงามแล�ว ยังอาจ
ก�อให�เกิดอันตรายอย�างย่ิง เน่ืองจากฟ�าเพดานเป�นส่ิงก�อสร�างท่ีหนักและอยู�เหนือ
ผู�ใช�อาคาร หากเกิดพงัทลายจะเป�นอนัตรายร�ายแรงต�อคนในอาคารนัน้ และลักษณะ
การพังทลายของฝ�าเพดานน้ัน มักเกิดแบบฉับพลันโดยไม�มีการเตือนล�วงหน�าและ
ไม�มีเวลาพอสําหรับการหนี ดังนั้นจึงจําเป�นอย�างย่ิงที่ จะต�องเลือกความหนาของ
โครงคร�าวให�ตรงกับน้ําหนักปลอดภัยของฝ�าเพดาน รวมท้ังอุปกรณ�ต�างๆ ท่ีอยู�บน
ฝ�าเพดานนั้นๆ

การลดความหนาของโครงคร�าว 
ก�อให�เกิดผลอย�างไรต�อฟ�าเพดาน 



บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด
เลขที่ 9 อาคารภคินท ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400  โทร : 0 2555 0000  แฟกซ : 0 2555 0001-2

P025
12/65

A product of Knauf Group

โครงคร�าวฝ�าพลสัลายน� ตราช�าง 
Elephant PlusLine แข็งแรง มัน่ใจ

ในความปลอดภัย ได�มาตรฐาน
ในราคาประหยัด ด�วยเหล็กคุณภาพสงู

หนา 0.4 มม.(เบอร� 26) ปลอดภยักว�าถึง 3 เท�า
กนัสนมิได�นาน ตดิตัง้ง�าย ด�วยลูกศรบอก

ระยะพิมพ�บนโครงทุก 10 ซม.

โครงคร�าวฝ�าโปรลายน� แม็กซ� 
ตราช�าง ProLine Max system

 ผลิตจากเหล็กคุณภาพสงู โครงคร�าวหลกั
รับน้ําหนักได�มากถงึ 100 กก. ต�อจดุ รองรับ
ระบบขนาดใหญ�ภายในอาคาร ด�วยระยะแขวน

สงูสดุถงึ 3 เมตร

โครงคร�าวผนงัโปรวอลล� ตราช�าง
Elephant ProWall โครงคร�าว

สาํหรับฝาผนังยิปซัมภายใน
บ�านและอาคาร แข็งแรงด�วยเหล็ก

คุณภาพสงู (เบอร� 24) ทนทาน ไม�เป�นสนิม
(มอก. 863-2532)

โครงคร�าวผนังพลสัวอลล� 
ตราช�าง Elephant PlusWall
โครงคร�าวสาํหรับฝาผนังยิปซัม

ภายในบ�านและอาคาร รุ�นประหยัด
(เบอร� 26) แข็งแรงด�วยเหล็กคุณภาพสูง

ทนทาน ไม�เป�นสนมิ

ผลิตภัณฑ�โครงคร�าวฝ�าเพดานฉาบเรียบ ตราช�าง ผลิตภัณฑ�โครงคร�าวผนัง ตราช�าง

การต�อโครงโดยการบีบปลาย
แล�วเสียบเข�ากับอีกเส�นโดยตรง
แล�วยิงรีเวท เป�นวิธีท่ีถูกต�องหรือไม�
เป�นวิธีท่ีผิดและก�อให�เกิดอันตรายได� เน่ืองจากอาจเป�นจุดอ�อนของ
การรับน้ําหนักของฝ�าเพดานท้ังระบบ เน่ืองจากไม�สามารถควบคุม
มาตรฐานของวิธีการดังกล�าวได� อีกท้ังรีเวทก็ไม�สามารถรับแรงได�
ท้ังยังก�อให�เกิดความเพ้ียนของระดับฝ�าเพดาน

มีโอกาสท่ีความชื้นเหนือฝ�าเพดานจะสูงได�ง�ายเน่ืองจากอุณหภูมิท่ีสูง
กว�าอุณหภูมิห�อง และย่ิงถ�าหากมีท�อนํ้าร�อน เครื่องดูดควัน อยู�ใกล� 
หรือมีการรั่วของท�อน้ํา หรือท�อระบายน้ํา จะยิ่งทําให�เกิดความช้ืนสูง 
จึงทําให�โครงเป�นสนิมได�ง�ายหากไม�มีการป�องกันสนิมท่ีได� มาตรฐาน
เพียงพอ

ทําไมจึงต�องกลัวสนิม ในเม่ือโครงคร�าว
อยู�ภายในอาคาร

คําถาม - คําตอบ


