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ระบบโครงฝาทีบาร ตราชาง ระบบจี

แข็งแรง ติดตั้งงาย ไดมาตรฐาน

Elephant T-bar grid (G)Elephant T-bar grid (G)



ระบบโครงฝาทีบาร ตราชาง ระบบจี ผลิตจากเหล็กชุบ 
สังกะสี หรือเหล็กชุบสังกะสีอัลลอยดคุณภาพสูง ดวย 
เทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยพรอมดวยคลิปออกแบบใหม 
ชวยใหการติดต้ังงายและรวดเร็วมากย่ิงข้ึน ระบบโครงคราว 
ไดคุณภาพ สวยงาม แข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักไดดี 
สามารถติดตั้งไดทั้งในอาคารสำนักงาน โรงงาน รานคา 
และที่พักอาศัย เหมาะสำหรับติดต้ังรวมกับแผนฝาทบีาร 
ตราชาง และแผนฝาอะคูสติก ยูเอสจี ระบบจี 

ระบบโครงฝาทีบาร ตราชาง ระบบจี

คุณสมบัติของสินคา

แข็งแรง โครงคราวผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี หรือสังกะสังอัลลอยดคุณภาพสูง ทนทาน
ตอการเกิดสนิม ดวยเทคโนโลยีและเคร่ืองจักรทันสมัย เพื่อคุณภาพท่ีดีของโครงคราวทุกเสน

ติดตั้งงาย คลิปออกแบบใหม เพื่อการติดตั้งท่ีมีคุณภาพ สะดวกรวดเร็ว

ไดมาตรฐาน ผานการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C635

สวยงาม สีเคลือบหนาโครงเปนสีขาวดาน ลดการสะทอนแสง สวยงามกลมกลืนกับฝาเพดาน

Easy InstallEasy Install



โครงฝาหลักทีบาร จี 38
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โครงฝาหลักทีบาร

โครงฝาซอยทีบาร60

โครงฝาซอยทีบาร120

โครงคราวริม

ระบบ รหัสสินคาชนิดของ
โครงฝา

สีของ
บรรจุภัณฑ

ความสูง
สันโครง
(มม.)

หนากวางโคร
ง

(มม.)

ความยาว
โครง
(มม.)

ความสามารถ
ในการรับน้ำหนัก
ASTM C635*

จำนวนบรรจุ
ตอกลอง

(เสน)

ขนาดหนาตัด
และลักษณะเฉพาะของโครงฝาทีบาร ตราชาง

*ผลการทดสอบการรับน้ำหนักแบบ Uniform Load Simple Span ท่ี Deflection Limit L/360 ตามมาตรฐาน ASTM C635 
  สันโครง 38 มม. รับน้ำหนักได 17 กก./ม. และสันโครง 32 มม. รับน้ำหนักได 12 กก./ม.

โครงฝาหลักทีบาร

ชนิดของแผนฝาที่สามารถใชรวมกับโครงหนา 24 มม.

โครงฝาหลักทีบาร 

โครงคราวริม

แผนฝาขอบเรียบ

แผนฝาขอบบังใบฉาก

แผนฝาขอบบังใบใหญ

โครงฝาริมทีบาร ตราชาง

ชุดแขวนปรับระดับ

โครงฝาหลักทีบาร

โครงฝาซอยทีบาร ตราชาง 60

โครงฝาซอยทีบาร ตราชาง 120

แผนฝาทีบาร
600 X 600 มม.

ระบบโครงฝาทีบาร ตราชาง ระบบจี

สวนประกอบ

ทีบาร ตราชาง ระบบจี



ระบบหนวยของโครงทีบาร

ระบบจี (Gypsum Unit) : ระยะหางโครงคราว (วัดจากก่ึงกลางโครงแตละเสน)
605 x 605 มม. 605 x 1210 มม. ใชกับแผนฝาทีบารระบบ ขนาด
600 x 600 มม. หรือ 600 x 1200 มม. 

ระบบเอ็ม (Metric Unit) : ระยะหางโครงคราว (วัดจากก่ึงกลางโครงแตละเสน)
600 x 600 มม. 600 x 1200 มม. ใชกับแผนฝาทีบารระบบเอ็ม ขนาด
595 x 595 มม. หรือ 595 x 1195 มม. เชน แผนฝาอะคูสติก ยูเอสจี 

แผนฝาทีบาร
สำหรับติดต้ังรวมกับโครงทีบาร ระบบจี

แผนฝาทีบารไวนิลทัช ตราชาง แผนฝาทีบารคัลเลอรทัช ตราชาง (เคลือบสี)

แผนฝาทีบารคัลเลอรทัช ตราชาง รุนไอออน คลีน

แผนฝาอะคูสติก ยูเอสจี
ลายกาแลคซ่ี RH95

แผนฝาทีบารเท็กซเจอรทัช (ปรุลาย) ตราชาง

แผนฝาทีบารเท็กซเจอรทัช (ปรุลาย) ตราชาง รุนไอออน คลี

แผนฝาทีบารเปเปอรทัช ตราชาง
รุนไอออน คลีน

รายละเอียดประกอบแบบ
ระบบโครงฝาทีบาร สำหรับงานฝาเพดานทีบาร
โครงฝาเพดานทีบาร ตราชาง ใหใชระบบโครงคราวฝาเพดาน ตราชาง ระบบจี ของบริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี (Hot-dip 
Galvanized Steel) หรือเหล็กชุบสังกะสีอัลลอยด ตามมาตรฐาน JIS G3302 ความหนาเหล็กโครงหลัก 0.38 มม. พับขึ้นรูปสองชั้นเปนรูปตัวที หนากวางโครง 24 มม. 
เคลือบสีหนาโครงดวย Epoxy Primer และ Polyester สีขาวดาน แบงเปน 2 ประเภท ตามความสูงของสันโครงหลัก ไดแก

      สันโครงสูง 38 มม. (1.5 น้ิว) ผานการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C635 (Light Duty) ท่ีการแอนตัวไมเกิน 1/360 ของระยะแขวน

      สันโครงสูง 32 มม. (1.2 น้ิว) ผานการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C635 (Light Duty) ท่ีการแอนตัวไมเกิน 1/360 ของระยะแขวน

ชุดแขวนใหใชเปนลวดชุบสังกะสี เสนผานศูนยกลางขนาด 4 มม. ประกอบเขากับสปริงปรับระดับ สแตนเลสสตีล ตราชาง และแขวนเขากับฉากยึดทองพื้นความหนา 1.5 มม.
ยึดติดกับทองพ้ืนดวยพุกหล็กที่สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยไดไมนอยกวา 120 กก. ตอจุด ระยะชุดแขวน 1210X1210 มม.

โครงฝาหลักทีบาร ตราชาง ขนาด 38x24x3630 มม. หรือ 32x24x3630 มม.
โครงฝาซอยทีบาร ตราชาง 120  ขนาด 25x24X1210 มม.

โครงฝาซอยทีบาร ตราชาง 60  ขนาด 25x24X605 มม.
โครงฝาริมทีบาร ตราชาง ขนาด 22X22x3000 มม.

ระบบโครงฝาประกอบดวย

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
เลขที่ 9 อาคารภคินท ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400  โทร : 0 2555 0000  แฟกซ : 0 2555 0001-2
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