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ระบบโครงคราวฝาเพดานทีบารเคลือบสี ตราชาง ระบบเมตริก

แข็งแรง ติดตั้งงาย ไดมาตรฐาน
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โครงคราวริม

ชุดแขวนปรับระดับ

โครงคราวหลัก

โครงคราวซอยสั้น

โครงคราวซอยยาว

แผนฝาทีบาร
ขนาด 585 X 585 มม.
หรือ 593 X 593 มม.

ฝาเพดานทีบารเคลือบสี
ตราชาง ระบบเมตริก

ระบบโครงคราว

ระบบโครงคราวฝาเพดานทีบารเคลือบสี ตราชาง 
ระบบเมตริก ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี หรือเหล็กชุบ 
สังกะสีอัลลอยดคุณภาพสูง ดวยเทคโนโลยีการผลิต 
ที่ทันสมัย พรอมดวยคลิปออกแบบใหม ชวยใหการ 
ติดตั้งงายและรวดเร็วมากย่ิงขึ้น ระบบโครงคราวได 
คุณภาพ สวยงาม แข็งแรง ทนทาน รับน้ำหนักไดดี 
สามารถติดตั้งไดทั้งในอาคาร สำนักงาน โรงงาน ราน
คาและที่พักอาศัย เหมาะสำหรับติดตั้งรวมกับ แผน
ฝาทีบาร ตราชาง และแผนฝาอะคูสติก ยูเอสจี บอ
รอล ระบบเมตริก

ฝาเพดานทีบารเคลือบสี
ตราชาง ระบบเมตริก

ระบบโครงคราว

สวนประกอบ

คุณสมบัติของสินคา

แข็งแรง  โครงคราวผลิตจากผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี หรือสังกะสังอัลลอยดคุณภาพสูง  
ทนทานตอการเกิดสนิมดวยเทคโนโลยีและเคร่ืองจักรทันสมัย เพื่อคุณภาพท่ีดีของโครงคราวทุกเสน

ติดตั้งงาย  คลิปออกแบบใหม เพื่อการติดตั้งท่ีมีคุณภาพ สะดวกรวดเร็ว

ไดมาตรฐาน  ผานการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C635

สวยงาม  สีเคลือบหนาโครงเปนสีขาวดาน ลดการสะทอนแสง สวยงามกลมกลืนกับฝาเพดาน

Easy InstallEasy Install



รุนโครงคราว

38 M โครงคราวหลัก เมตริก 38
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โครงคราวหลัก

โครงคราวซอยส้ัน

โครงคราวซอยยาว

โครงคราวหลัก

โครงคราวซอยส้ัน

โครงคราวซอยยาว

โครงคราวหลัก

โครงคราวซอยส้ัน

โครงคราวซอยยาว

โครงคราวริม

โครงคราวริม W

32 M

DXT Narrow Face

DXM Omega

DX NF Angle

DX Shadow Angle

ระบบ รหัสสินคาชนิดของ
โครงคราว

สีของ
บรรจุภัณฑ

ความสูง
สันโครง
(มม.)

หนากวาง
โครง
(มม.)

ความยาว
โครง
(มม.)

ความสามารถ
ในการรับน้ำหนัก
ASTM C635*

จำนวนบรรจุ
ตอกลอง

(เสน)

ขนาดหนาตัด
และลักษณะเฉพาะของโครงคราวทีบาร ตราชาง และโครงคราวทีบาร ตรายูเอสจีบอรอล

32 M และ 38 M

DXT Narrow Face

DXM Omega

32 M และ 38 M DXT Narrow Face DXM Omega

แผนฝาขอบเรียบ

แผนฝาขอบบังใบฉาก

แผนฝาขอบบังใบใหญ

แผนฝาขอบเรียบ

แผนฝาขอบบังใบฉากเล็ก

แผนฝาขอบบังใบเล็ก

แผนฝาขอบเรียบ

แผนฝาขอบบังใบฉากเล็ก

แผนฝาขอบบังใบเล็ก

  *ผลการทดสอบการรับน้ำหนักแบบ Uniform Load Simple Span ท่ี Deflection Limit L/360 ตามมาตรฐาน ASTM C635 สันโครง 38 มม. รับน้ำหนัก
    ได 17 กก./ม., สันโครง 32 มม. รับน้ำหนักได 12 กก./ม., DXT Narrow Face รับน้ำหนักได 8 กก./ม. และ DXM Omega รับน้ำหนักได 7 กก./ม.
**สินคาสั่งพิเศษ ใชระยะเวลานำเขาประมาณ 6-8 สัปดาห โปรดสอบถามมายังบริษัทฯ

ชนิดของแผนฝาสำหรับโครงแตละรุน

ชนิดของโครงคราว 32 M และ 38 M DXT Narrow Face DXM Omega

โครงคราวหลัก

โครงคราวซอย

โครงคราวริม

โครงคราวริม W

ทีบาร ตราชางระบบ M เมตริก

- 22x22 50 - 431C88524294266623000ยิปซัม/
เมตริกโครงคราวริมELEPHANT L ANGLE

ตราชาง ตรายูเอสจีบอรอล

ตราชาง ตรายูเอสจีบอรอล



รายละเอียดประกอบแบบ
ระบบโครงคราวทีบาร ตราชาง 
โครงคราวฝาเพดานทีบารใหใชระบบโครงคราว ฝาเพดานทีบารเคลือบสี ตราชาง ระบบเมตริก ของบริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี 
(Hot-Dip Galvanized Steel) หรือเหล็กชุบสังกะสีอัลลอยด ตามมาตรฐาน JIS G3302 ความหนาเหล็กโครงหลัก 0.38 มม. พับขึ้นรูปสองชั้นเปนรูปตัวที หนากวาง
โครง 24 มม. เคลือบสีหนาโครงดวย Epoxy Primer และ Polyester สีขาวดานแบงเปน 2 ประเภท ตามความสูงของสันโครงคราวหลัก คือ สันโครงสูง 38 มม. (1.5 น้ิว) 
ผานการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C635 (Light Duty) ที่การแอนตัวไมเกิน 1/360 ของระยะแขวนและสันโครงสูง 32 มม. (1.2 นิ้ว) ผานการ ทดสอบตาม
มาตรฐาน ASTM C635 (Light Duty) ที่การแอนตัวไมกิน 1/360 ของระยะแขวนโครงคราวซอยสันโครงสูง 25 มม. ระบบโครงคราวประกอบดวย

ชุดแขวนใหใชเปนลวดชุบสังกะสี เสนผานศูนยกลางขนาด 4 มม. ประกอบเขากับสปริงสเตนเลสสตีล ตราชาง และแขวนเขากับฉากยึดทองพื้นความหนา 1.5 มม. ยึดติดกับ 
ทองพื้นดวยพุกเหล็กที่สามารถรับน้ำหนักไดไมนอยกวา 120 กก.ตอจุด ระยะชุดแขวน 1200_1200 มม.

โครงหลักทีบาร ตราชาง ระบบเมตริก สันโครง 32 ขนาด 32_24_3600 มม. หรือ สันโครง 38 มม เมตริก ขนาด 38_24_3600 มม.

โครงซอยส้ันทีบาร ตราชาง ระบบเมตริก ขนาด 25_24_600 มม.     โครงซอยยาวทีบาร ตราชาง ระบบเมตริก ขนาด 25_24_1200 มม.
โครงริมทีบาร ตราชาง ขนาด ขนาด 22_22_3000 มม.  

ระบบโครงคราวทีบาร ยูเอสจี DXT Narrow Face
โครงคราวฝาเพดานทีบาร ใหใชระบบโครงคราวทีบาร ยูเอสจี รุน DXT Narrow Face ของบริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี 
(Hot-Dip Galvanized Steel) หรือเหล็กชุบสังกะสีอัลลอยด ตามมาตรฐาน JIS G3302 ความหนาเหล็ก 0.35 มม. พับขึ้นรูปสองชั้นเปนรูปตัวที หนากวางโครง 
14 มม. คลือบสีหนาโครงดวย Epoxy Primer และ Polyester สีขาวดาน สันโครงสูง 32 มม. (1.2 นิ้ว) ผานการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C635 (Light Duty) 
ที่การแอนตัวไมกิน 1/360 ของระยะแขวน โครงคราวซอยสันโครงสูง 25 มม. และ 32 มม. ระบบโครงคราวประกอบดวย

ชุดแขวนใหใชเปนลวดชุบสังกะสี เสนผานศูนยกลางขนาด 4 มม. ประกอบเขากับสปริงสเตนเลสสตีล ตราชาง และแขวนเขากับฉากยึดทองพื้นความหนา 1.5 มม. ยึดติดกับ
ทองพื้นดวยพุกเหล็กที่สามารถรับน้ำหนักไดไมนอยกวา 120 กก.ตอจุด ระยะชุดแขวน 1200_1200 มม.

โครงคราวหลัก DXT ขนาด 32_14_3000 มม.     โครงคราวซอยส้ัน DXT ขนาด 25_14_600 มม.

โครงคราวซอยยาว DXT ขนาด 32_14_1200 มม.           โครงคราวริม DX NF Angle vuาด 22_14_3000 มม. หรือ

      โครงคราวริม DX Shadow Angle vunด 15_10_11_3000 มม.

ระบบโครงคราวทีบาร ยูเอสจี DXM Omega
โครงคราวฝาเพดานทีบาร ใหใชระบบโครงคราวทีบาร ยูเอสจี รุน DXM Omega ของบริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี (Hot-Dip 
Galvanized Steel) หรือเหล็กชุบสังกะสีอัลลอยด ตามมาตรฐาน JIS G3302 ความหนาเหล็ก 0.35 มม. พับขึ้นรูปสองชั้น หนากวางโครง 14 มม. มีสวนลึก
ตรงกลาง (Center Recess) เคลือบสีหนาโครงดวย Epoxy Primer และ Polyester สีขาวดาน สันโครงสูง 32 มม. (1.2 นิ้ว) ผานการทดสอบตามมาตรฐาน 
ASTM C635 (Light Duty) ท่ีการแอนตัวไมเกิน 1/360 ของระยะแขวน โครงคราวซอยสันโครงสูง 32 มม. ระบบโครงคราวประกอบดวย

ชุดแขวนใหใชเปนลวดชุบสังกะสี เสนผานศูนยกลางขนาด 4 มม. ประกอบเขากับสปริงสเตนเลสสตีล ตราชาง และแขวนเขากับฉากยึดทองพื้นความหนา 1.5 มม. ยึดติดกับ
ทองพื้นดวยพุกเหล็กที่สามารถรับน้ำหนักไดไมนอยกวา 120 กก.ตอจุด ระยะชุดแขวน 1200_1200 มม.

โครงคราวหลัก DXM ขนาด 32_14_3000 มม.     โครงคราวซอยส้ัน DXM ขนาด 25_14_600 มม.

โครงคราวซอยยาว DXM ขนาด 32_14_1200 มม.          โครงคราวริม DX NF Angle vuาด 22_14_3000 มม. หรือ

      โครงคราวริม DX Shadow Angle vunด 15_10_11_3000 มม.

ระบบหนวยของโครงทีบาร

ระบบยิปซัม (Gypsum Unit) : ระยะหางโครงคราว (วัดจากก่ึงกลางโครงแตละเสน)
605 x 605 มม. 605 x 1210 มม. ใชกับแผนฝาทีบารระบบยิปซัม ขนาด
600 x 600 มม. หรือ 600 x 1200 มม. 

ระบบเมตริก (Metric Unit) : ระยะหางโครงคราว (วัดจากก่ึงกลางโครงแตละเสน)
600 x 600 มม. 600 x 1200 มม. ใชกับแผนฝาทีบารระบบเมตริก ขนาด
585 x 585 มม. หรือ 593 x 593 มม.  หรือ 593 x 1194 มม.
เชน แผนฝาอะคูสติก ยูเอสจี บอรอล 

แฟกซ : 0 2555 0001-2
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