
ระบบผนังเพื่อความแข็งแรง ปลอดภัย เปนสวนตัว
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โครงคราวฝาโปรลายน ตราชาง

Elephant ProLine



โครงคราวฝาโปรลายน ตราชาง
โครงคร�าวฝ�าโปรลายน� ตราช�าง
นวัตกรรมโครงคร�าวฝ�าเพดานยุคใหม�จาก ตราช�าง เพ่ือขจัดป�ญหา
• ระดับผ�าไม�เรียบ
• ผ�าไม�แข็งแรง เสี่ยงต�อการเกิดอุบัติเหตุ
• ความไม�สวยงาม หรือไม�แข็งแรง เม่ือต�องการผ�าในรูปแบบใหม�ๆ 
เช�น ผ�าต�างระดับ

• เม่ือติดตั้งอุปกรณ�อื่นๆ บนผ�าแล�ว หลวม ร�วงหล�น ยึดไม�อยู� 
หรือผ�าแอ�น

• ไม�มั่นใจในฝ�มือการติดตั้งว�าจะแข็งแรง ทนทาน ปลอดภัย 
และสวยงามหรือไม�

• เหมาะสมสาหรับการใช�งานร�วมกับแผ�นยิปซัม ตราช�าง / 
แผ�นยิปซัมขอบลาด 4 ด�าน ซีเนีย ตราช�าง 

• การเกิดสนิมที่โครงคร�าว

• เป�นโครงคร�าวคุณภาพสูงของฟ�าเพดานยิปซัมฉาบเรียบ 
ภายในอาคาร 

• ใช�ร�วมกับระบบป�ดผิวผนังอีซี่ฟ�นิช ตราช�าง โครงคร�าว 
เพื่อเป�นโครงคร�าว สําหรับการท�าผิวผนังยิปซัมฉาบเรียบ

ลักษณะการใช�งาน

ขนาดและน้ําหนัก

คุณสมบัติพิเศษ

หนา 0.52 มม. (เบอร� 24)
หน�าตัด 15 x 37 มม.
ยาว 4 ม./เส�น
*ค�าความคลาดเคลื่อนตามมาตรฐาน มอก. 50-2561

• แข็งแรง ปลอดภัย ผลิตจากเหล็กรีดเย็นคุณภาพสูง ความหนาขนาด 0.52 มม. ผ�านการออกแบบทดสอบ และใช�เทคนิคการผลิต 
ขั้นสูง ช�วยเพ่ิมความแข็งแรงให�กับทั้งระบบ อุปกรณ�ประกอบทุกชิ้น ได�รับการออกแบบและทดสอบ โดยคํานึงถึง 
ความมั่นคงปลอดภัยเป�นหลัก สปริงล็อก ตราช�าง-เอสที ผลิตจากสเตนเลสช้ันคุณภาพพิเศษท่ีแข็งแรง 
มีการดัดตัวที่ดี และปลอดการผุกร�อน อุปกรณ�ประกอบทุกชิ้นเลือกใช�วัตถุดิบคุณภาพสูงกว�าในท�องตลาด 
เป�นระบบติดตั้งแนวคิดใหม� เพิ่มความมั่นใจในความแข็งแรง นํ้าหนักเต็มตามที่ระบุพิสูจนได�ง�ายด�วยการช่ัง

• ได�มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 863-2532 
• ม่ันใจย่ิงข้ึนกับการติดตั้ง ถูกออกแบบให�ง�ายต�อการตรวจสอบความถูกต�องภายหลังการติดตั้ง สามารถติดตั้งได�ง�าย และรวดเร็วกว�า 

ระบบเดิม พร�อมเพิ่มความมั่นใจว�าทุกชิ้นส�วนถูกตําแหน�งและถูกล็อกไว�อย�างแน�นหนา ผลิตด�วยกรรมวิธีที่ 
ทันสมัย มีความเที่ยงตรงสูง และไม�ต�องใช�เคร่ืองมือพิเศษช�วยในการติดตั้ง

• รองรับกับรูปแบบการ ด�วยนวัตกรรมทางด�านอุปกรณ�ยึดแขวนและอุปกรณ�ประกอบใหม� ทําให�สามารถออกแบบและติดตั้ง
  ออกแบบฝ�าเพดานยุคใหม� ฝ�าเพดานได� หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งสามารถติดตั้งอุปกรณ�อื่นๆ เข�ากับผ�าเพดานได�ง�ายข้ึน 

โดยที่ยังคงความสวยงาม และแข็งแรงได�ตามมาตรฐาน
• น้ําหนักเบา เบากว�าโครงคร�าวไม� และไม�มีการบิดงอ
• ทนทาน ด�วยเหล็กชุบสังกะสีระบบ Hot Dip Galvanized Steel มาตรฐาน มอก. 50-2561 มีความหนา ของชั้นสังกะสี 

220 ก./ตร.ม. เหมาะกับสภาพอากาศความชื้นสูงในเมืองไทย ลดป�ญหาสนิม
• ปลอดภัยจากแมลง ไม�เป�นอาหารของปลวก และแมลงอ่ืนๆ
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หมายเหตุ : ระยะการติดตั้งเมื่อใชรวมกับแผนยิปซัมมาตรฐาน 9 มม. ตราชาง

120 «Á.

โครงโปรซีลายน� ตราช�าง
ProLine C-line

ลวดแขวนท�อนบน*

Hanger Wire

สปริงล็อก ตราช�าง - เอสที*
Elephant Fix Spring - ST

ขอล็อกโครงโปร ตราช�าง
Pro Hook Wire

ตัวต�อโครงโปร ตราช�าง
Pro Smart Connector

ตัวต�อโครงโปร นอนแนวขวาง
ตราช�าง Pro Cross Clip 

โครงริมโปรลายน� ตราช�าง
ProLine Wall Angle

พุกเหล็ก
Expansion Bolt

คลิปล็อกโครงโปร ตราช�าง
Pro Connect Clip

ฉากยึดท�องพ้ืน
Bolt Angle

ส�วนประกอบ

ชุดแขวนปรับระดับท�อนล�าง
Adjustable Hanger Set-Lower Part



ข้ันตอนการติดตั้ง

ล็อกโครงโปรซีลายน� ตราช�าง แนวต้ังเข�ากับขอของชุดปรับระดับที่หุ�น
สลับด�านกัน เมื่อต�องต�อโครง ให�ใช�ตัวต�อพิเศษ หรือ ตัวต�อแบบ เอช 
โดยไม�ให�รอยต�อของโครงแถวติดกันอยู�ตรงกัน แล�วปรับระดับให�ถูกต�อง
อย�างละเอียดอีกคร้ัง (โดยที่โครงหลักตัวแรกสุดอยู�ห�างจากผนัง
ไม�เกิน 30 ซม.)

ล็อกโครงโปรซีลายน� ตราช�าง แนวนอนเข�าด�านล�างโครงแนวต้ังด�วย
คลิปล็อกโครงโปร ตราช�าง ให�โครงนอนแต�ละแถวห�างกัน 40 ซม. 
แล�วเช็คระดับอีกคร้ังด�วยเอ็น และ ระดับนํ้าหรือเลเซอร� 
(โดยที่คลิปล็อคต�องหันสลับด�านกัน)

ติดแผ�นยิปซัมตราช�าง เข�ากับโครงแนวนอน ด�วยสกรูยิปซัม ขนาด
25 มม. โดยสกรูทุกระยะ 20 ซม.ที่บริเวณขอบแผ�น และ 30 ซม. 
ที่บริเวณกลางแผ�น

ฉาบรอยต�อของแผ�นทุกด�าน 3 เที่ยว ตามมาตรฐานของยิปซัมตราช�าง
ด�วยปูนอีซี่พลาส120 ตราช�าง (ฉาบรอยต�อ) หรอืปูนอีซี่ควิก ตราช�าง
(ฉาบรอยต�อ) และเทปผ�ายิปซัมป�ดรอยต�อ ตราช�าง ขนาด 5 ซม.

กําหนดระดับผ�ารอบห�อง แล�วติดโครงริมโปรลายน� ตราช�าง
ตามระดับ

ประกอบชุดปรับระดับท�อนล�างกับลวดแขวนท�อนบนที่เหมาะกับ
ระยะเหนือผ�า และปรับให�ทุกตัวยาวเท�ากัน ก�อนน�าขึ้นไปแขวน
ข�อควรระวัง เพื่อความปลอดภัยควรเลือกใช�ขอล็อกโครงและ
ลวดแขวนท�อนบนที่มีเส�นผ�าศูนย�กลาง 4 มม. เท�ากัน ของตราช�าง

ขีดปลายลวดแขวนไว�กับท�องพื้นคอนกรีต หรือโครงสร�างหลัก
ของอาคารด�วยพุกเหล็กและฉากยึดท�องพื้นให�แน�นเป�นตาราง 
1.00 x 1.20 ม. หรือ 1.20 x1.20 ม.



อุปกรณ�ประกอบระบบ รายละเอียด

ความหลากหลายในการใช�งาน

อุปกรณ�ประกอบระบบโครงคร�าวฝ�าโปรลานย� ตราช�าง ผ�านการออกแบบโดยผู�เชี่ยวชาญเพ่ือให�สามารถประยุกต�
ใช�งานได�กับการทํางานจริง เพื่อการรับน�ําหนักอย�างปลอดภัยมากข้ึน ช�องเป�ด (ZerveBOARD) หลอดไฟ 
โคมไฟ การตัดมุมผ�าระดับ การติดต้ังเข�ากับตั้งไม�และการใช�ร�วมกับระบบ Wall Lining ดังนี้

สามารถใช�ร�วมกับตัวต�อโครงโปรแนวนอนขวาง ตราช�าง 
ต�อเข�ากับโครงคร�าวฝ�าโปรลายน� ตราช�าง ตัวล�างในแนว
ต้ังฉาก เพื่อเพิ่มแนวโครงบนฝ�าเพดาน ในบริเวณท่ี
ต�องการ ติดหลอดไฟ โคมไฟ หรือช�องเป�ด 
(ZerveBOARD) ได�โดยตัวต�อจะช�วยให�
การถ�ายนํ้าหนักมีการรองรับอย�าง
ปลอดภัยมากขึ้น

ในกรณีการติดตั้งโครงโปรซีลายน� ตราช�าง 
เข�ากับตงไม� แบบชั้นเดียว สามารถใช�
คลิปล็อกโปรช�วยในการ ติดตั้งได� โดยการ
ยึดสกรูตัวแรกบนรูรูปวงรีของคลิปล็อก
เข�ากับตงไม� และเม่ือปรับระดับได�แล�ว 
จึงยึดสกรูอีกตัวเพ่ือความแน�นหนา

นอกจากใช�เป�นตัวต�อโครงโปร ซีลายน� ใน
แนวตรงแล�ว สามารถใช�ตัวต�อโครงโปร ตราช�าง 
เป�นตัวต�อในการพับฉากและการข้ึนรูปโครงฝ�า
ระดับได� ทั้งกับโครงหลักและโครงนอน โดยการ
ตัดป�กของตัวต�อ ในบริเวณท่ีมีการเจาะช�อง
ไว�ก�อน (Pre Punched) ออก แล�วจึงดัดพับ
ตัวต�อโครง ให� ได�ฉาก ประกอบเข�ากับโครงคร�าว
และยิงสกรู ยึดโครงคร�าว ตราช�าง เพื่อความแข็งแรง

1. ตัวต�อโครงโปรแนวนอนขวาง ตราช�าง
    Pro Cross Clip

2. ตัวต�อโครงโปร ตราช�าง
    Pro Smart Connector

3. คลิปล็อกโครงโปร ตราช�าง
    Pro Connect Clip



ม่ันใจในความปลอดภัย

ม่ันใจได�ภายใต�ผ�าเพดานของท�าน กับการป�องกันสนิมท่ีเหนือกว�า

สปริงล็อก ตราช�าง-เอสที

นอกเหนือจากการออกแบบและผลิตให�การรับน้ําหนักและความหนาเหล็ก ได�ตามมาตรฐาน มอก. 863-2532 แล�วโครงคร�าวโปรลายน�
ยังได�เพิ่มความม่ันใจด�วย

• เทคนิคการผลิตโครงท่ีเหนือมาตรฐานทั่วไป เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให�กับ
 โครงด�วย Safety Factor ไม�ต่ํากว�า 5 โดยเทียบจากนํ้าหนักผ�าเพดาน 
 อุปกรณ�ประกอบทุกชิ้นล�วนใช�วัสดุที่เหนือกว�ามาตรฐานในท�องตลาด 
• การออกแบบอุปกรณ�ประกอบอย�างประณีตเพ่ือให�ผู� ใช�มั่นใจได�มากย่ิงขึ้น
 ในความปลอดภัยหลังการติดตั้ง ลดโอกาสที่จะติดตั้งผิดพลาดจาก
 มาตรฐาน
• ออกแบบให�สามารถตรวจสอบความถูกต�องของระบบได�ง�าย ภายหลัง
 การติดตั้ง
•  ปลอดสนมิ ด�วยชัน้เคลือบสงักะสีทีห่นาไม�ต่ํากว�า 220 ก./ตร.ม. ซึง่มากกว�าโครงคร�าวโดยท่ัวไปถึง 80% ลดการเส่ียงต�อการผุกร�อนของโครง 
 นอกจากจะทําให�อายุการใช�งานสั้น และไม�สวยงามแล�ว ยังเป�นอันตรายต�อความมั่นคงของฝ�าด�วย โดยเฉพาะอย�างยิ่งหากโครงผุกร�อน 
 เราไม�สามารถมองเห็นได� จึงไม�อาจที่จะเปลี่ยนแปลงแก�ไขก�อนเกิดอันตราย

ภาพการทดสอบการป�องกันสนิมของโครงคร�าว โดยเป�นภาพก�อนและหลังการทดสอบการผุกร�อน (Salt Spray Test* by ASTM B117-97) 
ที่ระยะเวลา 300 ชั่วโมง โดยเปรียบเทียบระหว�างโครงโปรซีลายน� ตราช�าง  กับโครงคร�าวเบอร� 24 ทั่วไป

การเปรียบเทียบระหว�างโครงโปรซีลายน� ตราช�าง กับโครงคร�าว#24 ท่ัวไป

• สปริงล็อก ตราช�าง - เอสที ผลิตจากเหล็กสเตนเลส
 คุณภาพสูง ปลอดจากการผุกร�อน โดยผ�านการทดสอบ
 การผุกร�อน (Salt Spray Test by ASTM B117-97) 
 เปรียบเทียบ กับสปริงทั่วไป ที่อย�างน�อย 300 ชั่วโมง 
 โดยไม�เกิดสนิม

• ผ�านการออกแบบ ให�สปริงกัดเข�าไปในเนื้อลวด เพื่อช�วย
 เพิ่มความแข็งแรงในการรับกําลังโดยเม่ือประกอบเป�น
 ชุดแขวนแล�ว รับแรงดึงได� ไม�ต�ํากว�า 120 กก.

• สปริงล็อก ตราช�าง - เอสท ีผ�านการทดสอบความเป�นสปริงของวัสดุ โดยการทดสอบการกดซํ้าที่ 1,000 คร้ัง
  โดยไม�เกิดการเสียรูปของสปริง

หมายเหตุ : จากการส�งตัวอย�างไปทดสอบยัง Technical Development Center ประเทศฝร่ังเศส พบว�าโครงคร�าวในท�องตลาดที่ผลิตจาก
เหล็กเกรดสอง ที่มีคุณภาพไม�สม�ําเสมอหรือต�ํากว�ามาตรฐานนั้น จํานวนของสกรูที่สามารถยึดแผ�นเข�ากับโครงได�ต�ํากว�า 50% กล�าวคือ 
มีสกรูที่ยึดกับโครงได� เพียง 4 ตัว จากการยิง 10 ตัว ที่เหลือสามารถใช�มือดึงออกได� ซึ่งจะเป�นอันตรายถึงขั้นฟ�าถล�มลงมาได�

สปริงล็อกตราช�าง - เอสที สปริงท่ัวไป

ปลอดภัย

แข็งแรง

ได�มาตรฐาน

*Salt Spray Test เป�นการเร�งปฏิกิริยาให�เกิดสนิมเร็วกว�าปกติ 100 - 120 เท�า ของสภาวะอากาศริมชายทะเล (Exterior : Non Polluted Coastal Area)

ก�อนการทดสอบ หลังการทดสอบ

โครงโปรซีลายน� ตราช�าง 

โครงคร�าว #24 ท่ัวไป



การลดความหนาของโครงคร�าวก�อให�เกิดผลอย�างไรต�อฝ�าเพดาน

รอยนูนบนโครงคร�าวทาํให�โครงแขง็แรงข้ึนจริงหรอื โครงคร�าวฝ�าเพดานฉาบเรียบ ต�องหนาเท�าไร
จงึสามารถรบัน้ําหนกัคตานได�

รายละเอียดประกอบแบบ (SPECIFICATION)

ระบบฝ�าเพดานฉาบเรยีบ ตราช�าง ใช�แผ�นยิปซมัมาตรฐาน ตราช�าง (Standard) 
สาํหรบัพืน้ทีภ่ายในอาคารทัว่ไป, แผ�นยปิซมัฮทีบลอ็ค ตราช�าง (กันร�อน) HeatBloc 
สําหรบัฝ�าชัน้บนสดุใต�หลงัคา, แผ�นยิปซมัมอยส�บลอ็ค ตราช�าง (ทนชืน้) MoistBloc
สาํหรบัฝ�าห�องนํา้ หรอืห�องครัว ที่ได�คุณสมบติัตามมาตรฐาน มอก. 219-2552,
ASTM C1396 ขอบลาด ความหนา 9 มม. ขนาด 1200x2400 มม.  ใช�โครงคร�าว 
ฝ�าโปรลายน� ตราช�าง ขนาดหน�าตดั 37x15 มม. ความหนาเหลก็ 0.52 มม.
(เบอร� 24) ยาวเส�นละ 4 เมตร ผลติและได�คุณสมบตัติามมาตรบาน มอก.
863-2532 พร�อวอปุกรณ�ยึดแขวนและชุดปรบัระดบัต�างๆ ซึง่มคีวามแข็งแรงในการ 
รบันํา้หนกัฝ�าเพดานตามมาตรฐานผู�ผลติ
โดย บรษิทั สยามอตุสาหกรรมยิปซมั (สระบรุ)ี จาํกัด 

โครงท่ีหนาน�อยลงย�อมมีนํ้าหนักเบาลง และประหยัดต�นทุน อย�างไรก็ตาม โครงคร�าวฝ�าฉาบเรียบ
ในประเทศไทยได�ถูกลดท้ังขนาดและความหนาลง จนหลายรุ�นที่ขายกันอยู�ในท�องตลาดนั้นตํ่ากว�า
มาตรฐานความปลอดภัยแล�ว หลายกรณีที่เราจะสังเกตเห็นว�าผ�าเพดานฉาบเรียบทั่วไปเสียรูป
ไม�เรียบ ย�วย ขอบไม�ตรง ซึ่งส�วนใหญ�นั้นก็เป�นเพราะโครงและอุปกรณ�ยึดแขวนบางเกินไป นอกจาก
ความไม�สวยงาม แล�วยังอาจก�อให�เกิดอันตรายอย�างย่ิง เนื่องจากผ�าเพดานเป�นสิ่งก�อสร�างที่หนัก
และอยู�เหนือผู� ใช�อาคาร หากเกิดพังทลายจะเป�นอันตรายร�ายแรงต�อคนในอาคารนั้น และลักษณะการ
พังทลายของผ�าเพดานนัน้มกัเกิดแบบฉบัพลนัโดยไม�มกีารเตือนล�วงหน�าและไม�มเีวลาพอสําหรบัการหน ี
ดงันัน้จงึจาํเป�นอย�างยิง่ทีจ่ะต�องเลอืกความหนาของโครงคร�าวให�ตรงกับน�าํหนกัปลอดภัยของ ฝ�าเพดาน 
รวมทั้งอุปกรณ�ต�างๆ ที่อยู�บนฝ�าเพดานนั้นๆ

ถาม-ตอบ

รอยนูนบนโครงที่ออกแบบได�ถูกต�อง สามารถเพิ่มความต�านทาน
ต�อแรงดัดในทิศทางตั้งฉากกับแนวรอยนูน ทั้งนี้รอยนูนนั้นจะต�อง
มีความต�อเนื่องหรืออยู�ในทิศทางที่เหมาะสมด�วยจึงจะก�อให�เกิด
ประโยชน�

หากต�องมีการขึ้นไปก�างานบนฝ�าเพดาน จําเป�นต�องออกแบบ
โครงสร�างเฉพาะให�รับน�ําหนักได� การรับน�ําหนักคนได� ไม�ได�ขึ้น
กับความหนาของเหล็กเพียงอย�างเดียว ขนาดหน�าตัดของ
โครงรวมท้ังอุปกรณ�แขวนท้ังหมดจําเป�นต�องเปล่ียนด�วย
หากต�องการรับนํ้าหนักมาก ให�ใช� Proline Max



บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด
เลขที่ 9 อาคารภคินท ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400  โทร : 0 2555 0000  แฟกซ : 0 2555 0001-2
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A product of Knauf Group

ผลิตภัณฑ�โครงคร�าวฝ�าเพดานฉาบเรียบ ตราช�าง ผลิตภัณฑ�โครงคร�าวผนัง ตราช�าง

• โครงและอุปกรณ�ยึดที่ได�มาตรฐาน ผ�านการทดสอบจากสถาบันที่เชื่อถือได� 
• ความหนาของโครงและอุปกรณ� ความหนาของชั้นสังกะสีที่เคลือบโครงคร�าว
• ระยะการติดตั้งชุดแขวนระยะห�างโครง ตามมาตรฐานผู�ผลิต
 ที่ได�ออกแบบและทดสอบแล�ว
• ระยะห�างของสกรูยึดแผ�น
• จํานวนสกรูที่ยึดแผ�นเข�ากับโครงได�จริงโดยไม�หลวม
• นํ้าหนักผ�าเพดานและอุปกรณ�ที่ติดตั้งเข�ากับฝ�าเพดาน 
• การยึดอุปกรณ�ที่ติดตั้งเพิ่มบนฝ�าเพดานตามมาตรฐานผู�ผลิต

เป�นวิธีที่ผิดและก�อให�เกิดอันตรายได� เนื่องจากอาจเป�นจุดอ�อน
ของการรับนํ้าหนักของผ�าเพดานทั้งระบบ เนื่องจากไม�สามารถ
ควบคุมมาตรฐานของวธิกีารดงักล�าวได� อกีทัง้รีเวทก็ไม�สามารถ
รบัแรงได� ทั้งยังก�อให�เกิดความเพี้ยนของระดับฝ�าเพดาน

มโีอกาสท่ีความชืน้เหนอืฝ�าเพดานจะสงูได�ง�าย เนือ่งจากอณุหภูมิ
ทีสู่งกว�าอณุหภมูหิ�อง และย่ิงถ�าหากมที�อน�าํร�อน เคร่ืองดดูควัน 
อยู�ใกล�หรอืมกีารร่ัวของท�อน�าํหรอืท�อระบายน�าํจะยิง่ทาํให�เกิด
ความชืน้สงูจงึทาํให�โครงเป�นสนมิได�ง�ายหากไม�มกีารป�องกันสนมิ
ที่ได�มาตรฐานเพยีงพอ

โครงคร�าวฝ�าพลสัลายน� ตราช�าง 
Elephant PlusLine แข็งแรง มัน่ใจ

ในความปลอดภัย ได�มาตรฐาน
ในราคาประหยัด ด�วยเหล็กคุณภาพสงู

หนา 0.4 มม.(เบอร� 26) ปลอดภยักว�าถึง 3 เท�า
กนัสนมิได�นาน ตดิตัง้ง�าย ด�วยลูกศรบอก

ระยะพิมพ�บนโครงทุก 10 ซม.

โครงคร�าวฝ�าโปรลายน� แม็กซ� 
ตราช�าง ProLine Max system

 ผลิตจากเหล็กคุณภาพสงู โครงคร�าวหลกั
รับน้ําหนักได�มากถงึ 100 กก. ต�อจดุ รองรับ
ระบบขนาดใหญ�ภายในอาคาร ด�วยระยะแขวน

สงูสดุถงึ 3 เมตร

โครงคร�าวผนงัโปรวอลล� ตราช�าง
Elephant ProWall โครงคร�าว

สาํหรับฝาผนังยิปซัมภายใน
บ�านและอาคาร แข็งแรงด�วยเหล็ก

คุณภาพสงู (เบอร� 24) ทนทาน ไม�เป�นสนิม
(มอก. 863-2532)

โครงคร�าวผนังพลสัวอลล� 
ตราช�าง Elephant PlusWall
โครงคร�าวสาํหรับฝาผนังยิปซัม

ภายในบ�านและอาคาร รุ�นประหยัด
(เบอร� 26) แข็งแรงด�วยเหล็กคุณภาพสูง

ทนทาน ไม�เป�นสนมิ


