
siamgypsum.com

ปูนอีซี่สกิม ตราชาง (ฉาบบาง)
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A product of Knauf Group

ปูนอีซี่สกิม ตราชาง (ฉาบบาง) เปนปูนฉาบตกแตงชนิดแหงตัวที่พัฒนาสูตรขึ้นมา 
โดยเฉพาะสำหรับงานตกแตงภายใน บนผิวหนาผนัง ฝาเพดาน หรือแมกระทั่งการ 
ตกแตงพื้นทองคอนกรีต ดวยสูตรพิเศษเฉพาะซึ่งประกอบดวยยิปซัม กับสารผสม 
พิเศษอื่นๆ ซึ่งทำใหปูนอีซี่สกิม ตราชาง มีคุณสมบัติงายตอการผสมเขากับน้ำ 
และดวยเนื้อปูนที่ละเอียด นุม ทำใหใชงานงาย และใหพื้นผิวที่เรียบเนียน ปราศจาก 
รอยแตกราว

ขอมูลผลิตภัณฑ

ขอแนะนำดานสุขภาพและความปลอดภัย 
1.  ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสดวยตา หากเกิดฝุนผงเขาตาควรลางดวยน้ำสะอาด 
 และควรพบแพทยหากเกิดอาการระคายเคือง
2. ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผิวหนังเปนระยะเวลานาน ควรลางผิว
 ท่ีสัมผัสออกดวยน้ำสะอาดทุกครั้ง
3. หากมีปูนเขาปาก หามกลืนและควรลางปากดวยน้ำสะอาด หากกลืนลงไป
 โดยอุบัติเหตุ ควรทำการลางปากดวยน้ำสะอาด  ด่ืมน้ำตามมากๆ
 และควรพบแพทยโดยทันที 
4. ทำการผสมในพ้ืนท่ีที่อากาศถายเทสะดวก เพ่ือปองกันการสูดดมฝุนพง
 ท่ีกระจายตัว

การเก็บรักษา

ปดถุงใหแหงสนิท เก็บในที่แหง
หามโดนน้ำ หรือ ละอองฝน
ควรใหถุงปูนอยูสูงกวาระดับพื้น

การใชงาน

วิธีการผสม

อัตราสวนผสม

ควรใชใหหมดหลังผสมน้ำภายใน 80 นาที 
(Working Time)

1. โรยปูนลงในน้ำตามอัตราสวน
 2:1 โดยกะปริมาณพอเหมาะ
 กับการฉาบในเวลา 80 นาที 

2. ท้ิงไว 2 นาที

3. เมื่อสวนผสมซึมน้ำแลว 
 กวนใหเขากันจนสวนผสม
 ไมเปนเม็ด

ปูน 2 สวน ตอ
น้ำสะอาด 1 สวน
โดยน้ำหนัก

2 นาที

2:1

ปูน

อีซี่สกิม ตราชาง

ขั้นตอนการใชงาน

อัตราสวนผสม (ปูน : น้ำ) 2 : 1  โดยน้ำหนัก

ความหนาในการฉาบ 2 - 5 มม.

ระยะการใชงานหลังผสม 80 นาที(Working time)
ระยะการท่ีปูนแข็งตัว 120 นาที(Setting time)

ขนาดบรรจุ ตอถุง 25 กิโลกรัม

ระยะเวลาการเก็บรักษา 3 เดือน (นับจากวันผลิต) 

การตกแตงพื้นผิวโดยการทาสีทับ สามารถทําไดเมื่อพื้นผิวปูนฉาบ ท้ังหมดแหงสนิท ไมมีความชื้น คราบไขมัน และการร่ัวชึม
ของผานผนังออกมา
กรณีที่เปนสีอะครีลิค ใหทาสีรองพื้นปูนเกากอน 1 เที่ยว แลวจึงทาทับดวยสีจริง
กรณีตองการทาสีทับผนังเดิมที่มีสีเกาอยู ใหลอกสีเดิมที่ผนังออกให หมดกอน แลวลงนํ้ายาเพิ่มแรงยึดเกาะ (PVAC) กอน
ทาสีใหมทับ การใชงานกรณีพิเศษนอกเหนือจากน้ี ควรทําตามขอกําหนดของ ผูผลิตสี แตละรายที่กําหนดใว

ขอแนะนำสำหรับการทาสี


